
0
1

/
2

0
1

9magazin 
Exklusive Informationen für Knauf Fachunternehmer

JETZT SIND SIE DRAN!

Mitmachen beim EXPERTENTEST!

MEN IN WHITE –

Tolles Programm für 2019

Neuer Mehrwert:

XXL-Plakat-WERBUNG

Praxis pur mit spannenden Neuheiten für Fachunternehmer

Knauf 
Werktage 2019



Schwarzes Highlight:  

Die Sitzgruppe im  

Cafeteriabereich des  

Mitarbeiterrestaurants  

krönt eine mehrstufige  

Rotunde mit 5,60 m  

Durchmesser.

OBJEKTE IM FOKUS
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Alles rund

 Offene Strukturen prägen das Innenleben der neuen 

Deutschlandzentrale von L‘Oréal in Düsseldorf.  

Von der Decke abgehängte Rotunden in mehreren  

öffentlichen Bereichen übernehmen hier die Leitfunktion.  

Als Kommunikationsinseln ermöglichen sie es  

Mitarbeitern und Besuchern, sich intuitiv zurechtzufinden.

 

>>
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„Es sind Kommunikationsinseln, die 
wir auf diese Weise hervorgehoben 
haben“, erklart Wolfgang Miazgowski, 
projektverantwortlicher Innenarchitekt 
bei HPP. Zwei dieser in Trockenbau-
technik erstellten Rotunden befinden 
sich in der Eingangshalle, eine 
markiert die Cafe-Lounge von L’Oreal, 
eine den Empfang der hauseigenen 
Akademie. Auch die Salatbar sowie 
die Cafeteriabar und die Sitzarena in 
der Restaurantebene haben die 
Architekten so weithin sichtbar 
gemacht. Und dafür Formteile aus 
Gipsplatten, LED-Beleuchtung mit 
integrierten Farbwechslern, Licht-
spanndecken, Bekleidungen aus 
Plexiglas und Streckmetall miteinan-
der kombiniert.

it seinen wie gestapelte Boxen Mleicht verschobenen Ober-
geschossen bildet der von HPP 
Architekten entworfene 16-Ge-
schosser an der Düsseldorfer 
Johannstraße eine weithin sichtbare 
Landmarke. Bei der Gestaltung der 

2Räume - rund 22.000 m  - für seine 
rund 900 Mitarbeiter legte der 
Kosmetikhersteller großen Wert auf 
moderne Architektur fur eine „neue 
Art des Arbeitens“. Open Space statt 
Einzelbüros, per KNX-Bus automa-
tisch gesteuerte LED-Beleuchtung. 
Und fünf von der Decke abgehängte 
Rotunden sorgen für klare Orientie-
rung.
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Die zweite, kleinere Rotunde über 
dem Empfangstresen der Akade-
mie ist ähnlich aufgebaut wie jene 
über der Café-Theke, besteht jedoch 
ausschließlich aus Gipsformteilen 
und verzichtet auf die Streckmetall-
bekleidung.

Schwarzes Highlight: Doppel-
rotunde im Cafeteriabereich

Die Sitzgruppe in der Cafeteria im 
zweiten Obergeschoss krönt eine 
mehrstufige, an Halfenschienen an 
der Rohdecke befestigte und schwarz 
lackierte Rotunde. Sie ist unten mit 
einer bündig integrierten Lichtspann-
decke aus doppelter Folie bekleidet. 
Die Leuchten entsprechen denen 
der Café-Lounge im Erdgeschoss. 
Ein Lichtband sowie ein Ring aus 
LED-Modulen dienen als Konturen- 
Beleuchtung.

Die 1,70 m Durchmesser aufwei-
sende Rotunde oberhalb der Café-
Lounge im Erdgeschoss von L’Oréal 
ist mit einem oberen Ring aus gebo-
genen und hinterleuchteten Streck-
metallpaneelen und einem unteren 
Ring aus gebogenen Gipsplatten 
bekleidet. Drei ohne sichtbare Stöße 
ausgeführte zurückspringende Licht-
fugen mit 15 cm Höhe und 15 cm 
Tiefe unterbrechen die Bekleidung. 

Sie kombinieren 12,5 mm dicke, 
gebogene Gipskarton-Formteile mit 
bündig integrierten und durchlaufen-
den LED-Stripes in U-Profilen sowie 
Acrylglasabdeckung. Eine am unte-
ren Positionsring befestigte doppelte 
Folie mit LED-Beleuchtung und einem 
dahinter befestigten Netz als Insek-
tenfang fungiert als Lichtspann- 
decke und schließt das Raumgebilde  
unten ab.

Groß, kreisrund und optisch „wie 
aus einem Guss“: Um eine hohe 
Ausführungsqualität zu generieren, 
setzten die Planer bei allen Rotun -
den auf Grundkörper aus vorgefer -
tigten Trockenbauelementen. Die 
Knauf Gips KG lieferte nicht nur die 
mithilfe von Spantentechnik erstell -
ten und nummerierten Formteile, 
sondern auch die Montageelemente 
und -pläne. 

Im Blick: die Café-Lounge im 
Erdgeschoss

Die zwei Einfachtonnen oberhalb der 
Café-Lounge im Erdgeschoss (1,70 m 
Durchmesser) und dem Empfangs-
tresen der Akademie (1,50 m Durch -
messer) im Erdgeschoss basieren 
jeweils auf einem Grundkörper aus 
vier senkrechten Stahlstielen mit 
geraden Aussteifungen. 

Die Rotunde oberhalb der Café-Lounge  

im Erdgeschoss kombiniert Streckmetallpaneele  

mit gebogenen Gipsplatten. 

Sämtliche Rotunden wurden von Knauf in 

Spantentechnik vorgefertigt und von  

den Monteuren vor Ort zusammengesetzt.

26   FU  Club-Magazin – März 2019



Die Salatbar und die Sitzarena 
markieren weiß lackierte Einfachton-
nen aus Gipsplatten mit rund 4 m 
Durchmesser, die unteren Lichtspann-
decken verfügen über eine RGBW 
Farbsteuerung und weißes Licht. 
So kann der gesamte Raum in der 
Größe von über 1.000 m² flexibel 
illuminiert werden. 

Herausforderung:  
Zusammenarbeit der Gewerke

Bei den Rotunden in den unteren 
Ebenen fertigte der Schlosser die 
Gerüste vor und montierte sie an der 
Rohdecke. Die Trockenbauer beklei-
deten sie entsprechend einem von 
Knauf vorbereiteten Bauplan mit den 
montagefertig angelieferten Gips-
formteilen und verspachtelten diese 
in Q3-Qualität. Der Elektriker lieferte 
die LED-Beleuchtung und setzte sie in 

die Lichtfugen ein. Weitere Kollegen 
aus diesem Gewerk ergänzten die 
Konstruktionen mit einer Lichtdecke 
in Form einer hinterleuchteten Spann-
folie. Der Maler war für die Endbe -
schichtung zuständig. 

Die Unterkonstruktion der Zwischen-
decke wurde mit Nonius-Hän-
gern von der Betondecke abge-
hängt. Anschließend befestigten 
die Monteure die von Knauf im 
gewünschten Radius gebogenen 
Stahlringe. Sie dienen als Unterkon- 
struktion für die nächste Ebene aus 
vorgefertigten Formteilen. Nach dem 
Beplanken wurde die Lichtspannde-
cke montiert und die Oberflächen 
wurden beschichtet.

BAUTAFEL

Bauherr:  L´Oréal, Düsseldorf

Planung: HPP Architekten GmbH,  
 Düsseldorf

Ausführung: AS-Trockenausbau,  
 Altenkirchen

Produkt: Knauf Gipskarton- 
 Formteile nach  
 Verlegeplan

Fachberatung: Michael Thorwart,  
 SOKO – Sonder- 
 kalkulation und Objekte,  
 und Christoph Pütz,  
 Knauf Gips KG

 

Realisierten die Rotunden bei L‘Oreal (v. l.): Dennis Schmidt, Armin Schmidt  

(Fa. Trockenbau Armin Schmidt) und Christoph Pütz, Gebietsleiter Trockenbau Knauf Gips KG

Im Restaurantbereich markiert eine mit einer Lichtspanndecke kombinierte Rotunde die Sitzarena. Die Lichtdecke verfügt über 

eine RGBW Farbsteuerung. Über sie kann der Raum flexibel illuminiert werden. 
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Mehr Infos?              www.knauf.de/falten-biegen
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